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TESTING
Beton
Concrete

2.14

Luftgehaltsprüfer TESTING, 8 l
Für Frischbeton, mit elektrischem Miniverdichter,
direkte Ablesung in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Air entrainment meter TESTING, cap. 8 l
For freshly mixed concrete, with electric 
minicompressor, direct reading in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Zubehör
Accessories

Aufsatzring zum Füllen des Gerätes
Filling hopper for air entrainment meter

Transportbehälter
Transport box

Luftgehaltsprüfer TESTING, 8 l
Für Frischbeton, mit Handpumpe,
direkte Ablesung in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Air entrainment meter TESTING, cap. 8 l
For freshly mixed concrete, with manually 
operated pump, direct reading in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Zubehör
Accessories

Aufsatzring zum Füllen des Gerätes
Filling hopper for air entrainment meter

Transportbehälter
Transport box

Luftgehaltsprüfer Typ 7302, 8 l
Für Frischbeton, mit Handpumpe,
direkte Ablesung in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Air entrainment meter model 7302, cap. 8 l
For freshly mixed concrete, with manually 
operated pump, direct reading in %
DIN 1048, DIN EN 12350-7, ASTM C231, BS 1881

Zubehör
Accessories

Aufsatzring zum Füllen des Gerätes
Filling hopper for air entrainment meter

Transportbehälter
Transport box
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